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JOGOS DE BLOCOS PADRÃO PARA MICRÔMETROS

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Jogos de Blocos Padrão - Especiais para Micrômetros

Classe 0

150.467

Aço CerâmicaMaterial:

150.465

150.468

150.468A

150.471

150.471A

150.474

150.474A

10

10

11

10

11

10

11

Código

150.467

150.470

150.470A

150.473

150.473A

150.476

150.476A

Código

Micrômetros de 0-25mm

Micrômetros de 25-50mm

Micrômetros de 25-50mm

Micrômetros de 50-75mm

Micrômetros de 50-75mm

Micrômetros de 75-100mm

Micrômetros de 75-100mm

Utilização comComposição (mm)Peças

2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9

15 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 25

27,5 - 30,1 - 32,7 - 35,3 - 37,9

40 - 42,6 - 45,2 - 47,8 - 50

25 - 27,5 - 30,1 - 32,7 - 35,3

37,9 - 40 - 42,6 - 45,2 - 47,8 - 50

52,5 - 55,1 - 57,7 - 60,3 - 62,9

65 - 67,6 - 70,2 - 72,8 - 75

50 - 52,5 - 55,1 - 57,7 - 60,3

62,9 - 65 - 67,6 - 70,2 - 72,8 - 75

77,5 - 80,1 - 82,7 - 85,3 - 87,9

90 - 92,6 - 95,2 - 97,8 - 100

75 - 77,5 - 80,1 - 82,7 - 85,3

87,9 - 90 - 92,6 - 95,2 - 97,8 - 100

› Fornecidos em medidas intermediárias, são usados
principalmente para calibração de micrômetros
externos possibilitando a medição em diferentes
pontos em uma volta do tambor

› Fabricados em aço especial (com alto teor de cromo)
ou cerâmica, resistentes à corrosão e ao desgaste

› Finamente lapidados, com grande poder aderente

› Dureza de 60 a 62 HRC (aço) e 1300 HV (cerâmica)
oferecendo grande resistência ao desgaste

› Exatidão de acordo com norma ISO 3650 - Classe 0
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