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320/1-B DIN 13. ISO 724/965.1

320/1-P DIN 13. ISO 724/965.1

■ Velocidade de Corte (Vc) consultar página 234.
■ Fluído de Corte consultar página 240.
■ Tolerância de pré-furo, consultar página 247.
■ Itens fora de Tabela de Especif icação, favor entrar em contato com nosso 

departamento Comercial.
■ Para bitolas abaixo de M 6 ou 1/4, as ferramentas são fornecidas com

ponta de centro.
■- Itens em estoque.
■ C - Itens com estoque sob consulta.

EDP D P A B C F
Nº. de
Canais
Canalesø ø

Estoque
Stock

02890170 M 3 0,5 56 11 3,5 2,7 1 2,8 C
02890200 M 4 0,7 63 13 4,5 3,4 1 3,7 
02890220 M 4,5 0,75 70 16 6 4,9 1 4,1 C
02890230 M 5 0,8 70 16 6 4,9 1 4,6 
02890250 M 6 1 80 19 6 4,9 1 5,5 

EDP D P A B C F
Nº. de
Canais
Canalesø ø

Estoque
Stock

02890260 M 7 1 80 19 7 5,5 1 6,5 C
02890270 M 8 1,25 90 22 8 6,2 1 7,4 
02890280 M 9 1,25 90 22 9 7 1 8,4 C
02890290 M 10 1,5 100 24 10 8 1 9,3 

■ Velocidad de Corte (Vc) consultar página 234.
■ Fluido de Corte consultar página 240.
■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 247.
■ Items fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con 

nuestro departamento Comercial.
■ Para medidas abajo de M 6 o 1/4, las herramientas serán fabricadas con 

punta de centro.
■- Ítems en stock.
■ C - Ítems con stock bajo consulta.
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ponta de centro.
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■ Fluido de Corte consultar página 240.
■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 247.
■ Items fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con 

nuestro departamento Comercial.
■ Para medidas abajo de M 6 o 1/4, las herramientas serán fabricadas con 

punta de centro.
■- Ítems en stock.
■ C - Ítems con stock bajo consulta.

M MACHO LAMINADOR | NU-ROLL MACHO LAMINADOR

Macho para laminar rosca em materiais deformáveis à frio. Indicado para furo passante ou cego.
Macho para laminar rosca en materiales deformables en frío. Indicado para agujero pasante o ciego.
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Plastico
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C
~ 0.25%

C0.25% 
~ 0.45%

C
0.45%~ SCM SKD SC ~ 25

HRC
25 ~ 35

HRC
35 ~ 45

HRC SUS GG GGG Cu Bs BsC PB AL AC,ADC MC ZDC Ti Ni Plast. Vinyl

8~13 7~10 - - - - - - - 5~10 - - 7~12 7~12 - - 10~20 10~15 - - - - - -
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Rosca Métrica Grossa  Rosca Métrica Gruesa

Rosca Métrica Grossa  Rosca Métrica Gruesa
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