Super Divisor HSD - 7 e

FACIL SELECAO DAS POSICOES DE DIVISAO

* A divisdo é ajustada de forma facil e rapida simplesmente girando o
pino seletor dando meia volta com a chave de fenda.
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OPERACAO

* Escolha a divisdo girando o pino seletor meia volta com uma chave de
fenda.

* Mova a alavanca em sentido hordrio para destravar a mesa e pular para
a préxima divisdo selecionada.

* A mesa ira parar na divisdo pelo pistao.

* A mesa é fixada quando a alavanca retornar a sua posicao original.

ATENCAO

"-
POSICIONAMENTO EM UMA ACAO

* Apenas uma mao é necessaria para fixar, indexar e destravar a peca
através do design (nico HOMGE. A alavanca é leve e rapida.

FORCA DE FIXACAO E AJUSTE

* Gire o divisor de ponta cabeca para ver o lado de baixo.

* Solte os 4 parafusos no furo com chaveta e gire a placa na direcdo (+)
para aumentar a forca de fixacao ou na direcdo (-) para reduzir a forca
de fixacao.

* Posicione a alavanca na posicio de destravar e rotacione a mesa
manualmente para checar o valor da forca de fixacao da mesa.

* Quando a forca de fixacdo desejada estiver correta, fixe novamente os
4 parafusos.
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* Ndo mova a alavanca até o divisor ndo estar bem fixado na mesa da maquina. A alavanca pode apenas operar quando o dispositivo estiver bem fixado na maquina.
* Sempre retorne a alavanca para a posicao de fixacdo depois de fazer o movimento para evitar danos a ela.
* Nao force a alavanca caso ela ndo encaixe perfeitamente devido erro de operacdo, simplesmente retorne o pino seletor para a posicdo de passagem em ordem de

liberar a alavanca.

* Nao inicie a operacao da maquina até o pistdo ter parado a mesa apds girar a alavanca e esta ter retornado a posicao de fixacao.



