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DESEMPENOS DE FERRO FUNDIDO

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Suportes para Desempenos de Ferro Fundido

› Fabricados com cantoneiras em aço pintadas

› Com 3 pontos (parafusos) para nivelamento do desempeno
e 2 pontos (parafusos) auxiliares para apoio

› Com parafusos nos pés para nivelamento no piso

Desempenos de Ferro Fundido - Classe 1

270.179F

270.179-2F

270.179-3F

270.179-5F

270.179-6F

270.179-8F

270.179-9F

400 x 250mm

630 x 400mm

630 x 630mm

1000 x 630mm

1000 x 1000mm

1600 x 1000mm

2000 x 1000mm

Código
Para o desempeno

(Larg. x Prof.)

400 x 250 x 975mm

576 x 346 x 850mm

525 x 525 x 850mm

885 x 515 x 800mm

810 x 810 x 750mm

1485 x 885 x 750mm

1800 x 800 x 700mm

Dimensões do suporte
(Larg. x Prof. x Alt.)

› Usados para traçagens e medições de precisão

› Fabricados em ferro fundido,
com superfície de medição rasqueteada

› Facilita a utilização de suportes magnéticos

› Estabilizados para evitar distorções

› Planicidade de acordo com norma
DIN876 - Classe 1

270.180

270.181

270.182

270.183

270.184

270.185

270.186

400 x 250mm

630 x 400mm

630 x 630mm

1000 x 630mm

1000 x 1000mm

1600 x 1000mm

2000 x 1000mm

Código
Dimensões

(Larg. x Prof.)

65mm

100mm

100mm

150mm

190mm

220mm

270mm

Altura
total

8µm

10µm

10µm

12µm

14µm

16µm

19µm

Exatidão
(Planicidade)

15mm

18mm

21mm

24mm

27mm

30mm

33mm

Espessura
da mesa

270.179F

270.180


