MEC PASTILHAS PARA SOLDA

PASTILHA PARA SOLDA

NORMA ASA
Estilo1000
L T
=
Cédigo T w L R Cédigo T w L R
1010 1.6 3.2 15.9 3.2 1180 3.2 9.5 12.7 4.8
1020 1.6 4.8 6.4 3.2 1190 3.2 9.5 19.1 4.8
1030 1.6 6.4 7.9 3.2 1200 3.2 12.7 12.7 6.4
1040 2.4 4.8 7.9 3.2 1210 3.2 12.7 19.1 6.4
1050 2.4 4.8 12.7 3.2 1215 3.2 19.1 19.1 6.4
1060 2.4 6.4 9.5 3.2 1220 4 9.5 14.3 4.8
1070 2.4 6.4 12.7 3.2 1230 4 9.5 19.1 4.8
1080 2.4 7.9 9.5 4.8 1240 4 15.9 15.9 6.4
1090 2.4 9.5 9.5 4.8 1250 4.8 7.9 1.1 4.8
1100 24 9.5 12.7 4.8 1260 4.8 7.9 15.9 4.8
1105 2.4 1.1 12.7 6.4 1270 4.8 9.5 12.7 4.8
1110 3.2 4.8 19.1 3.2 1280 4.8 9.5 15.9 4.8
1120 3.2 6.4 12.7 3.2 1290 4.8 9.5 19.1 4.8
1130 3.2 6.4 15.9 3.2 1300 4.8 11.1 15.9 6.4
1140 3.2 6.4 19.1 3.2 1310 4.8 11.1 20.6 6.4
1150 3.2 7.9 11.1 4.8 1320 4.8 12.7 12.7 6.4
1160 3.2 7.9 12.7 4.8 1330 4.8 12.7 19.1 6.4
1170 3.2 7.9 15.9 4.8 1340 4.8 19.1 19.1 6.4

Todos os valores expressos em milimetros (mm)



